
 En utilisant comme matières premières des produits recyclés de scieries d’Europe et en fabriquant un produit 
recyclable, Silvadec contribue au développement durable et à la protection de l’environnement. 
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Résistance grands vents (120km/h) 

Poteaux aluminium thermo laqué QUALICOAT garantis 10 ans 
Imputrescible: lames garanties 25 ans contre les termites et champignons 
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Claustra innovant & design: alliance du bois composite, de l’aluminium et du verre  

Plusieurs modèles disponibles (plein & en diagonal)  

������������������  

Ne nécessite aucun traitement 
Un nettoyage classique est nécessaire 

Fabriqué en France, sous technologie brevetée 
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Multiples applications: brise vue, brise vent, palissade… 

S’adapte à votre projet: modulable en hauteur, en couleur, en largeur 
Montage facile sur tous types de sols 
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 Silvadec SA 
 RCS Vannes 439 689 639 
 Siret : 439 689 639 00029 

SILVADEC 
Parc d’Activités de l’Estuaire 
56190 Arzal 

info@silvadec.com 
www.silvadec.com 

Tel :  02 97 45 09 00 
Fax : 02 97 45 09 89 
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Testé en soufflerie CSTB 
Résiste à 120 km/h de vent 



 

Garanties 25 ans contre les termites et les champignons 
Double finition: une face lisse et une face rainurée 
Longueurs: 1483 mm ou 1783 mm  
Largeur x Epaisseur: 150 x 21 mm 

¨ Poteaux  

Gris anthracite, Gris Métal, Brun  

  Poteau d’angle 

���������	�
���
	�����


����
�	������������

����
����������
�����

¨ Lames Ecran en bois composite 

Brun Exotique Brun Colorado Gris Anthracite Gris Iroise 

Modèle Belle île 
avec lame de verre satiné Modèle Jersey 

Disponible également en poteau d’angle 
En aluminium thermo laqué pour une grande longévité  
Section: 70 x 70 mm    
Hauteurs: 1240 (pose sur platine)  
ou 2315 mm (à sceller dans 50 cm de béton) 

¨ Platines  

¨ Kit déco aluminium ou verre satiné 

Un kit comprend une lame déco et 2 lames en bois composite spécifiques 
Longueur: 1783 mm  

¨ Baguettes de finition 
Permet une finition soignée du premier et du dernier poteau 

¨ Lisse haute de maintien  

Elément indispensable, assure le maintien de l’ensemble du claustra 
Longueurs: 1430 ou 1730 mm,  
Hauteur x Largeur: 40 x 38 mm 

Permet de fixer les poteaux de 1240 mm sur un sol type dalle béton 

¨ Capots 

  Poteau  

¨ Coloris des poteaux et accessoires 

Les principes de pose sont à retirer auprès de votr e distributeur  
ou à télécharger sur notre site internet: www.silva dec.com  

Respecter impérativement nos principes de pose pour  pouvoir bénéficier de la garantie 

Modèle Belle île 
avec lame aluminium perforée 
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